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別紙 8_④ 

所沢市立わかば児童館建築設備仕様一覧 

建築設備 製品名（番号）＆仕様 仕様書等の有無 

自動ドア 
◆ナブコシステムＤＳ－７５型／設置：正面玄関

１台（自動扉開閉装置引分装置） 

無（自動ドア保守点検

報告書有り） 

給水設備 

◆正面玄関外：散水栓１ヶ所 

◆給湯室：流し台（蛇口１個）1 ヶ所 

◆集会室１：洗面台１ヶ所 

◆トイレ前通路：水飲み台３ヶ所やじるし 

◆男子トイレ：洋式トイレ１ヶ所、小便器３ヶ所、

洗面台２ヶ所 

◆女子トイレ：洋式トイレ１ヶ所、和式トイレ３

ヶ所、洗面台２ヶ所 

◆多目的トイレ：洋式トイレ１ヶ所、洗面台１ヶ所 

◆倉庫：蛇口１ヶ所(洗濯機接続) 

◆館庭：散水栓１ヶ所 

無(図面有) 

排水設備 ◆給水設備と同じ 無 

ガス設備 

◆給湯器 

パロマ ＭＣ－９５ 

◆ガスコンロ 

リンナイ ＲＳＫ－３０Ｊ３Ｓ ビルトピンコ

ンロ キャビネット付き 

◆ガス警報装置（ＬＰガス用） 

しんらいＫＷ－０１ 

有 

照明 

◆事務室 

①「東芝ＬＥＤ７Ｔ－６７１４Ｎ－ＬＤＪ」７台  

◆給湯室 

①「防雨型蛍光管４０Ｗ」３台  

◆集会室１ 

①「東芝ＬＥＤ７Ｔ－６７１４Ｎ－ＬＤＪ」６台  

◆集会室２ 

①東芝「ＬＥＤ７Ｔ－６７１４Ｎ－ＬＤＪ」６台  

◆遊戯室 

①「リモート昇降式３００Ｗ」 ６基  

◆図書室 

①「シーリングライトＬＥＤ パナソニックＬＧ

無(図面有） 
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ＢＺ２１６０」１台 

②「東芝ＬＥＤ７Ｔ－６７１４Ｎ－ＬＤＪ」６台  

◆和室 

①「吊り下げ式丸型蛍光管」１台 

◆トイレ 

①「蛍光管直管４０Ｗ」４台 

◆多目的トイレ 

①「蛍光灯直管４０Ｗ×２」１台 

◆水飲場 

①「蛍光灯直管４０Ｗ」１台 

②「蛍光灯直管４０Ｗ×２」１台 

◆更衣室 

①「蛍光灯直管４０Ｗ×２」１台 

◆倉庫 

①「蛍光灯直管」６台  

◆テラス 

①「防湿防雨型４０Ｗ」２台 

②「レフランプ１５０Ｗ」２台 

◆玄関 

①「埋め込み型４０Ｗ」２台 

②「ガラスグローブ１００Ｗ」２台 

③「４０Ｗ蛍光管」１台 

◆玄関外側： 

①「防湿防雨型ガラスグローブ６０Ｗ」１台 

②「埋め込み型４０Ｗ」１台 

③「外灯１００Ｗ」１台 

◆建物外周り：「防湿防雨型２０Ｗ」４台（４箇所

に各１台） 

消防設備 

【消化設備】 

◆消火器：事務室、遊戯室、水飲場 各１台 

【自動火災報知機設備】 

◆報知機「ニッタン蓄積式Ｐ型２級受信機」 

無 

空調関係設備 

【レンジフード】 

◆給湯室 東芝ＶＦＲ－６３ＨＢＬ  

【エアコン】 

◆ダイキンＢＲＣ１Ｅ２／設置：集会室１台 

◆ダイキンＳ２２ＦＴＮＳ－Ｗ／設置：和室１台 

◆三菱ＰＬ－ＥＲＰ５６ＢＡ７／設置：事務室 ２台 

一部取り扱い説明書有 
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◆三菱ＰＬ－ＥＲＰ５６ＢＡ７／設置：集会室２  ２台 

◆三菱ＰＬ－ＥＲＰ７１ＢＡ７／設置：図書室 ２台 

◆三菱ＰＫ－ＲＰ１１２ＫＡ７／設置：遊戯室 ４台 

【換気扇】 

◆三菱ロスナイＬＧＨ－２５ＲＳ５／設置：事務室、 

図書室、集会室１、集会室２、和室  各１台 

トイレ ２台 

【シーリングファン】 

◆ナショナルＦ－Ｍ１３１Ｈ／設置：遊戯室 1 台 

遊具 バスケットゴール 無 

物置 児童館建物通路室外機傍２台 無 

自転車置き場 スチール製屋根付き 無 

花壇 児童館入口 １箇所 無 


